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Brumissimo® 
La brumisation sous toutes ses formes 

 

POURQUOI LES POMPES DE BRUMISSIMO®  SONT LE MEILLEUR CHOIX  
Les systèmes TIME et BPS  font la différence.  
 
 
 
 
Les pompes la version de TIME possèdent un temporisateur numérique qui contrôle la quantité de 
brouillard diffusé et permet la programmation de la durée des cycles de brumisation de MARCHE et 
d'ARRET. Ce dispositif permet d'économiser une grande quantité de l'eau sans réduire les performances 
du refroidissement par évaporation.  
Pendant le cycle de PAUSE la pompe reste en fonction et le système BPS fait recirculer l'eau dans un 
réservoir d'accumulation interne permettant un refroidissement 30 fois plus efficace qu'une pompe à haute 
pression standard. 
 
En effet, une pompe standard commute son cycle "MARCHE/ARRET"  en coupant le courant électrique du 
moteur. Le moteur surchauffe très rapidement, le ventilateur s'arrête et l'eau ne refroidit plus la pompe : 
ceci à pour effet d'endommager les joints dramatiquement ainsi que les autres pièces mécaniques après 

seulement quelques semaines d'utilisation. Le système BPS équipant les pompes de Brumissimo®  leurs 
assurent une grande durabilité dans le temps et implique aussi moins d'opérations de maintenance. En 
outre une pompe en fonctionnement et refroidie augmente les performances de l'effet de rafraichissement 
et le refroidissement du moteur qui économise ainsi de l'énergie. 
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Energy Save Timer  

 

Water Cooled Pump  
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B) Pompe série "TIME" avec un cycle de brumisation programmé de 5" ON / 5" OFF 

A) Pompe série "TIME" avec un cycle de brumisation programmé en CONTINU 

C) Pompe série "TIME" avec un cycle de brumisation programmé de 5" ON / 10" OFF 
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Brumissimo® 
La brumisation sous toutes ses formes 

 

POURQUOI LES POMPES DE BRUMISSIMO®  SONT LE MEILLEUR CHOIX  
Les systèmes TIME et BPS assurent une grande fiabilité dans le temps  
 
 
 
Les pompes équipées du système de recirculation BPS possèdent un réservoir d'accumulation qui permet de dériver l'eau provenant 
de la tête de la pompe. Ceci permet de mélanger l'eau froide provenant du réseau d'alimentation avec celle plus chaude (chaleur 
transférée du moteur à la pompe et par conséquent à l'eau) provenant du by-pass de la pompe. Le système permet de garder sous 
contrôle la température de fonctionnement de l'appareil procurant ainsi une grande fiabilité dans le temps et un entretien minimisé. 
 
En évitant les fortes températures de fonctionnement, le BPS empêche la surchauffe du moteur et améliore l'efficacité de la pompe en 
réduisant des dépôts de calcaires sur les organes de la pompe et les buses de diffusion. 
 
En outre, le système BPS agit en tant que ligne de drainage automatique : la ligne du système de brumisation est toujours vidangée 
dans le réservoir d'eau interne quand la pompe est coupée, aucune ligne de drainage externe pour la vidange n'est exigée. 
 
Pour le client ceci signifie moins de consommation d'énergie et d'eau ainsi qu'un coût de fonctionnement réduit. Par ailleurs, une 
moindre exposition à la surchauffe du moteur permet des utilisations de la pompe de brumisation pour des applications intensives. 
 
Le moteur électrique équipé du système QES fonctionne de manière silencieuse. Grâce à son faible niveau d'émission sonore, ce 
moteur est approprié pour des applications où le silence est important.  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 

Quiet Engine System  

 

MOTEUR ELECTRIQUE EN FONCTIONNEMENT MOTEUR ELECTRIQUE EN FONCTIONNEMENT 

POMPE POMPE SORTIE HAUTE 

PRESSION 
SORTIE HAUTE 

PRESSION 

ALIMENTATION 

BASSE PRESSION 

ALIMENTATION 

BASSE PRESSION 

 

CHALEUR 

 

FROID 

RESERVOIR RESERVOIR 
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Brumissimo® 
La brumisation sous toutes ses formes 

 

Série PREMIUM 
Pour systèmes de brumisation de 4 à 75 buses 

 

Cette série de pompes à haute pression semi-professionnelles est 

la solution appropriée comprenant les standards de qualité et de 

sécurité pour réaliser des systèmes de brumisation de petites 

moyennes et grandes capacités avec des débits de 0.6 à 6 l/mn.  

 

Tous les composants utilisés pour cette série ont étés sélectionnés 

pour leur qualité afin d'assurer un fonctionnement irréprochable et 

une grande longévité du matériel. 

 

 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
 
¶ Pompe semi-professionnelle, tête en laiton 

¶ Pression de service 70 bar 

¶ 3 pistons céramiques haute résistance 

¶ Débit réglable, système de recirculation 

¶ Valve de sécurité 

¶ Jauge de pression glycérine 

¶ Electrovanne solénoïde 230V-50Hz 

¶ Moteur industriel auto-ventilé, monophasé, 2,2 CV à 1450 Tr/mn  

¶ Protection thermique 

¶ Interrupteur Marche/Arrêt 

¶ Pressostat sécurité manque d'eau 

¶ Capot de protection et pieds anti-vibrations 

¶ Normes de fabrication CE 

¶ indice sonore : 60 dB (moyenne) 
 
 
 
 
 
 
 

QES : la série Premium bénéficie en standard du système QES (Quiet 
Engine System). Il s'agit d'un système de réduction du bruit lorsque la 
pompe et en fonctionnement. Ce procédé est particulièrement apprécié 
dans les bars, restaurants, commerces, hôtels et tous autres endroits où le 
bruit peut être une nuisance. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Premium  1450 tr/mn  

     
Code 

Pression 
en bar 

Débit en 
L/mn 

Puissance  
en W 

Volt 
Nombre de 

buses Min/Max* 
Prix  
ú Euro 

BREC307025 70 0,6 440 (2.0 Ah) 230-50 Hz 4-7 NC 

BREC307020 70 1 550 (2.5 Ah) 230-50 Hz 8-12 NC 

BREC307021 70 2 680 (3.1 Ah) 230-50 Hz 15-25 NC 

BREC307022 70 3 815 (3.7 Ah) 230-50 Hz 25-40 NC 

BREC307023 70 4 900 (4.1 Ah) 230-50 Hz 40-50 NC 

BREC307024 70 6 1250 (5.7 Ah) 230-50 Hz 50-75 NC 

* Buses de 0.20mm 

Quiet Engine System  

 

Premium 

Dimensions: L. 300 l. 270 h. 300 mm 
Poids: 20 Kg  
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Brumissimo® 
La brumisation sous toutes ses formes 

 

Série EVOLUTION 
Pour systèmes de brumisation de 4 à 75 buses 

 

Cette série de pompes à haute pression professionnelles est la 

solution appropriée comprenant les standards de qualité et de 

sécurité pour réaliser des systèmes de brumisation de petites 

moyennes et grandes capacités avec des débits de 0.6 à 6 l/mn 

Tous les composants utilisés pour cette série ont étés 

sélectionnés pour leur qualité afin d'assurer un fonctionnement 

irréprochable et une grande longévité du matériel. 

 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
 

¶ Pompe professionnelle, tête en laiton 

¶ Pression de service 70 bar 

¶ 3 pistons céramiques haute résistance 

¶ Débit réglable, système de recirculation By Pass (BPS 

¶ Valve de sécurité 

¶ Jauge de pression glycérine 

¶ Electrovanne à solénoïde 230V-50Hz 

¶ Moteur industriel auto-ventilé, monophasé, 2,0 CV à 1450 Tr/mn  

¶ Protection thermique 

¶ Interrupteur Marche/Arrêt 

¶ Pressostat sécurité manque d'eau 

¶ Capot de protection et pieds anti-vibrations 

¶ Normes de fabrication CE 

¶ indice sonore : 60 dB (moyenne) 
 
 

QES : la série Evolution bénéficie en standard du système QES (Quiet Engine 
System). Il s'agit d'un système de réduction du bruit lorsque la pompe et en 
fonctionnement. Ce procédé est particulièrement apprécié dans les bars, 
restaurants, commerces, hôtels et tous autres endroits où le bruit peut être une 
nuisance. 
 
BPS : Système de recirculation de l'eau lors de la phase de drainage de la ligne 
suite à l'arrêt du cycle de brumisation. Cette fonction originale et unique sur le 
marché permet ainsi d'éviter une perte d'eau, supprime la ligne d'évacuation 
pour le drainage et participe au refroidissement du moteur. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evolution  1450 tr/mn  

     
Code 

Pression 
en bar 

Débit en 
L/mn 

Puissance  
en W 

Volt 
Nombre de 

buses Min/Max* 
Prix  
ú Euro 

BREC307037 70 0,6 440 (2.0 Ah) 230-50 Hz 4-7 NC 

BREC307036 70 1 550 (2.5 Ah) 230-50 Hz 8-12 NC 

BREC307030 70 2,5 720 (3.3 Ah) 230-50 Hz 15-25 NC 

BREC307038 70 3 815 (3.7 Ah) 230-50 Hz 25-40 NC 

BREC307031 70 4 900 (4.1 Ah) 230-50 Hz 40-50 NC 

BREC307032 70 6 1250 (5.7 Ah) 230-50 Hz 50-75 NC 

Evolution 

Dimensions: L. 490 l. 410 h. 300 mm 
Poids: 22 - 25 Kg selon modèles 

* Buses de 0.20mm 

Quiet Engine System  

 

Water Cooled Pump  
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Brumissimo® 
La brumisation sous toutes ses formes 

 

Série EVOLUTION TIME 
Pour systèmes de brumisation de 4 à 75 buses 

 
Cette série de pompes à haute pression professionnelles est la 
solution appropriée comprenant les meilleurs standards de qualité 
et de sécurité pour réaliser des systèmes de brumisation de petites 
moyennes et grandes capacités avec des débits de 0.6 à 6 l/mn.  
Tous les composants utilisés pour cette série ont étés sélectionnés 
pour leur qualité afin d'assurer un fonctionnement irréprochable et 
une grande longévité du matériel. 
Le temporisateur digital intégré permet l'ajustement direct du cycle 
de brumisation. 
Les pompes à moteur électriques équipées du système QES 
assurent un fonctionnement très silencieux (60 dB en moyenne). 
Le système QES est la meilleure solution pour les applications où 
le facteur bruit est une question qui dérange. La meilleure qualité 
au meilleur prix. 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
¶ Pompe professionnelle, tête en laiton 

¶ Pression de service 70 bar 

¶ 3 pistons céramiques haute résistance 

¶ Débit réglable, système de recirculation By Pass (BPS) 

¶ Valve de sécurité 

¶ Jauge de pression glycérine 

¶ 2 électrovannes à solénoïdes 230V-50Hz 

¶ Moteur industriel auto-ventilé, monophasé, 2,0 CV, 1450 Tr/mn  

¶ Protection thermique 

¶ Interrupteur Marche/Arrêt 

¶ Timer digital à 3 cycles 

¶ Pressostat sécurité manque d'eau 

¶ Capot de protection et pieds anti-vibrations 

¶ Normes de fabrication CE 

¶ indice sonore : 60 dB (moyenne) 
 
TIME : la série est équipée en standard du système TIME. Temporisateur 
digital permettant de régler avec précision les cycles de brumisation. 
 

QES : la série Evolution bénéficie en standard du système QES (Quiet 
Engine System). Il s'agit d'un système de réduction du bruit lorsque la 
pompe et en fonctionnement. Ce procédé est particulièrement apprécié 
dans les bars, restaurants, commerces, hôtels et tous autres endroits où le 
bruit peut être une nuisance.  
 

BPS : Système de recirculation de l'eau lors de la phase de drainage de la 
ligne suite à l'arrêt du cycle de brumisation. Cette fonction originale et 
unique sur le marché permet ainsi d'éviter une perte d'eau, supprime la 
ligne d'évacuation pour le drainage et participe au refroidissement du 
moteur.  
 

 

 
 
 
 
 
 

Evolution Time  1450 tr/mn  

     
Code 

Pression 
en bar 

Débit en 
L/mn 

Puissance  
en W 

Volt 
Nombre de 

buses Min/Max* 
Prix  
ú Euro 

BREC307057 70 0,6 440 (2.0 Ah) 230-50 Hz 4-7 NC 

BREC307056 70 1 550 (2.5 Ah) 230-50 Hz 8-12 NC 

BREC307050 70 2,5 720 (3.3 Ah) 230-50 Hz 15-25 NC 

BREC307058 70 3 815 (3.7 Ah) 230-50 Hz 25-40 NC 

BREC307051 70 4 900 (4.1 Ah) 230-50 Hz 40-50 NC 

BREC307052 70 6 1250 (5.7 Ah) 230-50 Hz 50-75 NC 

Dimensions: L. 490 l. 410 h. 300 mm 
Poids: 22 - 25 Kg selon modèles 

Evolution Time 

* Buses de 0.20mm 

Energy Save Timer  

 

Quiet Engine System  

 

Water Cooled Pump  

 


