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Brumissimo® 
La brumisation sous toutes ses formes 

 

EXEMPLE DE MONTAGE D'UNE LIGNE DE BRUMISATION POLYAMIDE  
Pour systèmes de brumisation  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALIMENTATION 

BASSE PRESSION 

   FILTRES 

TUYAU BASSE 

PRESSION 

TUYAU 
HAUTE 

PRESSION 

POMPE 

Collier isophonique 
BREC400007 

FIN DE LIGNE 

Buse 10/24" 0.2 mm 
BREC130209 

 

Raccord tube 3/8" 
BREC300001 

ELEMENTS STANDARDS POUR UN MONTAGE EN LIGNE POLYAMIDE 
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Brumissimo® 
La brumisation sous toutes ses formes 

 

EXEMPLE DE MONTAGE EN LIGNE POLYAMIDE + VENTILATEURS 
Pour systèmes de brumisation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ALIMENTATION 

BASSE PRESSION 

   FILTRES 

TUYAU BASSE 

PRESSION 

POMPE 1) La distance séparant les ventilateurs doit être comprise entre  7 à 10 mètres 

2) Les ventilateurs doivent être installés entre 2.40 m / 3.00 m de hauteur  

TUYAU 
HAUTE 

PRESSION 

 

VENTILATEUR EC600001 
AVEC COURONNE PORTE 

BUSES 
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VENTILATEUR OSCILLANT 
EC600001 

 

 
ZONE DE COUVERTURE  

50-60 m
2
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Brumissimo® 
La brumisation sous toutes ses formes 

 

EXEMPLE DE MONTAGE EN LIGNE POLYAMIDE + VENTILATEURS  
Pour systèmes de brumisation  
  

ALIMENTATION 

BASSE PRESSION 

   FILTRES 

TUYAU BASSE 

PRESSION 

TUYAU 
HAUTE 

PRESSION 

POMPE 

VENTILATEUR 
 AVEC 
 COURONNE  
PORTE BUSES 

BREC600050 

  VANNE 

    M
o

d
e
 n

o
n

 o
s
c

illa
n

t 

 
ZONE DE COUVERTURE  
24-30 m

2
 

 

 
VENTILATEUR FIXE EC600050 

 

1) La distance séparant les ventilateurs doit être comprise entre 4 à 8 mètres 

2) Les ventilateurs doivent être installés entre 2.40 m / 3.00 m de hauteur  


